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Calefactor solar
Características
1metro por 2 metros, 2 metros cuadrados de superficie captora y un acumulador de 200 litros de capacidad de acumulación, producción de 400 litros máximo a 45°C, temperatura máxima del sistema 75°C.

Placa captadora
Placa captora es el corazón del sistema donde se produce el cambio de temperatura en el agua. Consiste en dos metros cuadrados de superficie, un metro de ancho por dos metros de alto. 
La placa está contiene los siguientes materiales:
· un marco de pino cepillado recubierto con perfil galvanizado

· aislamiento de poliestireno expandido de 20mm; 

· film de aluminio 

· intercambiador de calor en lamina de polipropileno  de 1.5 mm 

· una cubierta de vidrio de 3 mm

· una estructura de ángulo de acero de 5 mm galvanizado.
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El Acumulador
El acumulador es, en palabras simples, un gran termo para conservar el agua caliente con una capacidad de doscientos litros, posee un sistema de funcionamiento por termosifón. 
Cuenta con aislamiento de lana de poliester estructura en polietileno de alta densidad funciona presión atmosférica con válvula de nivel para llenado y válvula de salida conexiones en cañerías de ½” termoaisladas, este acumulador cuenta con un aislamiento adecuado para mantener la temperatura hasta el día siguiente.
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Instalación
La instalación del sistema consiste en una alimentación de agua fría en cañería polietileno de alta densidad de ½”, la extracción y distribución del agua caliente es en cañería de polietileno reticulado de 20 mm termoaislada con espuma de polietileno y conectado a la red de agua caliente con sus respectivas válvulas de corte lo cual permite el uso de apoyo en los días continuos sin enegia solar, necesitando el sistema de apoyo un total de 45 dias aprox. en el año.
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Rendimiento
El modelo básico es capaz de calentar 400 litros por día a una temperatura de 45º C, en un día de verano, distribuidos en 200 litros a las 14 horas y otros 200 litros a las 18 horas. 
En invierno, el calefactor solar tiene un rendimiento promedio de un 30% del rendimiento del verano, los días de lluvia o con llovizna el calefactor no funciona por lo cual debe seguir conectado a un sistema auxiliar (califon a gas). En los días de nublado total, el rendimiento del calefactor solar depende de la temperatura ambiente, cuando hace frío el calefactor es capaz de levantar la temperatura solo unos 15°C, cuando la temperatura no es tan baja, el agua aumenta su temperatura en unos 30°C.
